Montageanleitung Porty und Grizzly 4x4 fiir
Geliéndewagen mit Ersatzrad hinten

Fir die aligemeinen Hinweise lesen Sie bitte die
Montageanleitung des Porty oder Grizzly.

Befestigung des Porty oder Grizzly 4x4:
Klappen Sie zuerst den Trager auseinander so das der
Biigel mit dem Rastverschiul im 90 Grad Winkel zum
Hauptrahmen steht. Ziehen Sie dann die Griffschraube
so kraftig wie mdglich an,so dass der Rastverschluft
fest arretiert ist. Die mitgelieferten tellerartigen Puffer .
werden nun so am Hauptrahmen aufgeklippst, dass lhr
evil. vorhandener Chromring und die
Kunststoffabdeckung nicht zerkratzt werden.

Hangen Sie den Trager (ber das Ersatzrad.Der Biigel geht
dann hinter dem Rad und zwischen der Heckseheibe durch.
Dieser Bligel hat unter den Kunststoffteilen drei Bohrungen
die auf die Breite des Ersatzrades einstellbar sind. Hierzu
mubB der Rastverschluf entfernt werden.Entfernen Sie nur
eine Seite und lassen Sie die andere Seife als
Anschauungsobjekt erhalten. '

Nun miissen die beiden unteren Gurte liber Kreuz hinter dem
Ersatzrad und zwar unterhalb der Aufhdngung des Ersatzrades

mit den seitlichen Schnallen am Raststlick verbunden werden, _
so dass der Trager nicht abheben kann.Die Schlaufen der
unteren Gurte gegen verrutschen zwischen dem seitlichen
Rahmen und der Schraube sichern (siehe A).

Die beiden Gurte mit Haken werden am Rahmen
rechis und links der Heckklappe eingehéngt und
zwar so, dass der Trager nicht auf dem
Ersatzrad kippen kann.

in Internet unter www .eckla.de oder auf unseren
Broschiiren sehen Sie die entsprechenden
Anschauungsbilder der Trager.

Viel Spalt mit threm neuen Tr'a:ug:er winscht

A Ihre ECKLA GmbH















